各部の名敬とはたらき 


AirStation の各部の名称とはたらきを説明しまず。 


■^AirS ね tion (WBR-B 1 1:親微） 



① POWER ランプ（緑）- 

② WIRELESS ランプ（緑） 

③ WAN ランプ（緑、檔） 


点灯： AC アダプタ接続時. 

点灯：無線 LAN 接続が有効時 • 

点灯（緑）： 100 Mbps リンク時 I 
点灯け登） ：10 Mbps リンク時. 


消灯： AC アダプタ未接続時 

点滅：無線 LAN 通信中 

点滅（緑）：100 Mbps 通信時- 
点滅 （檔） :10 Mbps 通信時 


④ LAN に witch ) ランプ(緑）■点灯：各 LAN ポートのリンク時点滅：各 1 J\N ポートの通信時 


⑥ DIAG ランプ（ホ） 


DIAG ランプの点灯回数により異常内容を示します。 


DIAG ランプは 、 AirStation (親機）の設定時とファームウエア更新時も点灯します。 
この場合は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 


※データ書き込み時が外に DIAG ランプカ巧回または4回点灯したら、一度、 AC アダプタをコンセント 
からないて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社 
修正センター宛てに AirStation をお送りください。 


点灯回数 

異常内容 

症 状 

3回 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4回 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

5回 

IP アドレス設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレス. 
が同じのため通信できません 。 AirStation (親機） ■ 
の LAN 側 IP アドレスの設定を変更してください。 


⑥設定初期化スイッチ AirStation の前面パネルにある DIAG ランプが点灯するまで(約 

3秒間)スイッチを押すと、 AirStation が出荷時設定に戻りま 
す。 


⑦ LAN ポート ( Switch ) 


⑧ WAN ポート 
® DC コネクタ 


パソコン/八 ブを接続します。 

1 0 M /1 00 M 対応スイツチング八ブです。 

ADSL / ケーブルモデムを接続します。 10 M /100 M 対応です。 

付属の AC アダプタを接続します。 


⑩ LAN MAC アドレス AirStation の LAN 側の有線 MAC アドレスが記載されていま 

す。「000740」から始まる12析の値です。 

⑩ WAN MAC アドレス AirStation の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。. 

「000740」から始まる12析の値です。 

⑩外部アンテナ用コネクタカバーを下にずらして、別売の外部アンテナ WLE - NDR/DA 

を接続します。 


無線 LAN 力ード （WU-PCM-L11GP) ) XWBR-B11/GP の方のみ 



⑩ POWER ランプ 点灯（緑）：動作時 

©ACTIVE ランプ 点灯（緑）：データ送受信時 

® アンテナコネ々夕 別売の外付けアンテナを接続 
します。ふたを外してから接 
続します。 


XP 0 WER ランプが点灯しないときは、無線力ードのドライバが正しくインストールされていない可能性が 
あります。 AirNavigatorCD から AirNaviga ね r を起動して、「マニュアルを見る」一「無線 LAN ドライバに 
ついて」一「インストール結果の確認方法」を参照して、ドライバが正しくインストールされているか確認 
してください。 

※接続可能なアクセスポイントや無線 LAN パソコンがない場合、 ACTIVE ランプが数秒毎に点灯します。 


■ 無線 LAN アダプタ （WLI-US 巨- L11G )) ※界巳 R- 巳1 1/U の方のみ 



点灯（緑）：パソコンから電 • 
. 源供給されて- 

- いるとき 

点灯け登）：通信中 

点灯（緑）：通信中 



たとまは 


•AirStation (親機）と無線アダプタ（子機）が接続できない場合 

与 AirStation (親機）の電源が ON になっているか、確認してください。 

XAC アダプタは 、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んで- 
く ださい。 

与 AirStation (親機）と無線 アダプタ （子機）との距離を短くしたり、障害物をなくして 
見通しをよくしてから再度検索してください。 


1 


与 CD - ROM「AirNaviaator CD 」 から「パソコン設定無線ドライバをインストール」を実 
巧^して、ドライバをバージョンアップしてください。 

与ファイアウォール機能のあるソフトウエアがインストールされている場合は、ソフトウ 
エアをアンインストールするか AirStation (親機）の IP アドレスを登録してください。 
■■※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「困ったときは？」一 「 AirNavigator で 
AirStation が検索できません。クライアントマネージャで AirStation の検索ができませ 
ん。」を参照してください。 


•無線アダプタ（子機）のドライパがインス!ルできない場合 （Windows XP / 200 0) 

与 Windows XP / 2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー (Administrator 
等）でログインしてください。 

… •XWindows XP / 2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コ 
ンピュータの管理者権限を持っています。 

与 CyberTrio - NX 力《インストールされた NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの場合、アド 
バンストモードが外に設定されていると、無線 LAN カードのドライバが正常にインスト 
-ルされないことがあります。パソコンのマニュアルを参照して、 Cybe 「 T 「 io - NX をアド 
バンストモードに設定してください。 


•無線力ード【子機）を増設ずるには 

与ステップ3〜ステップ4までの手順をおこなってください。 

• PC 力ード接続の CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC 力ードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD - ROM ドライブと無線アダプタ （ WLI - 
PCM - L 11 GP ) を同時に使用できません 。 「AirNavigator CD 」 内のファイルを八ード 
ディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。 

※手順は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」一「オンラインガ 
イド WBR - G 54/ B 1 1(ブロードバンドルータモデル）」一 「 W 目 R - G 54/ 目11シリー 
ズオンラインガイド」一「補足情報」一 「 PC 力ードスロットが一つしかないノートパ 
ソコンをお使いの方へ」を参照してください。 


• 2 台が上のパソコンをネットワークで接続ずる場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください。また、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 内の「マニュアルを見る」 
一 「ネットワーク構築例」一 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」にも設定例が記載され. 
…•ていますので、参考にしてください。 


• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共ちをしたい 

与市販のユーティリティをお買い求めください。 ■ 

Macintosh にインス!ルする [ DAVE ] や、 Windows にインス!ルする [PC MACLAN ] 
などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。 


•その他、困ったときは 

与 CD - ROM「AirNaviaator CD 」 内の「困ったときは？」を参照してくださし、。 




AirStation の設定に必要な環境 


AirStation を設定ずるために必要なパソコン環境は、次の通りでず。 

OS : Windows XP / Me / 2000/98/95 - 

X Windows NT 4.0 上からでは、 AirStation の設定をずることはできません。 

WEB ブラウザ： AirStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要でず。別途- 
- ご用意くたさい。 

-- - Internet Explorer 5.0 が降 

■ - • Netscape Naviaator 6.0 が降 

WEB ブラウザをインス!ル済みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、- 
■ [ヘルプ]メニューからパ'—ジョンを確認してください。 




主な出荷時設定値 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM「AirNavigator CDj 内オンライ 
ンガイドを参照してください。- 

ずべての出荷時設定値は、オンラインガイドの r 機能一賣 J に記載されていまず。 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESS-ID 

AirStation の LAN MAC アドレスを設定 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAN 俱 y IP アドレス 

192.168 .11.1 (255.255.255.0) 

DHCP サーバ機能 

使用ずる 

割り当て IP アドレス 

192.168 .11.2 から16台 

デフオルトゲートウエイ 

AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 

AirStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

パケットフィルタ 

NBT と Microsoft - DS のルーティングを禁止ずる、 IDENT の要求を拒否ずる。 

管理 

AirStation 名 

" Apii+AirS ね tion の LAN MAC アドレス 

管理 ユーザ 名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


( 4 ) 


らくらく ！セットアップシート 
2003年7月25日6版発行発行株式会社メルコ 


BUFFALO 


PY 00- 28101 - DM 10-06 [6-01] 


( WBR - B りシリーズ 

7ニ ユア ル 


ら<らぐセツトアツプシ-卜 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございまず。本製品を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 


つなぎ方 


AirStation (親機）は、このようにつないで使用します。「ステップ2 AirStation (親機） 
を接続しよう」をご覧になって接続してください。 



本製品をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデムにパソコンを直結してインターネッ 
卜に接続していた場合は、配線をおこなう前に ADSL / ケーブルモデムの電源を30分程度 
OFF にしてください。 


かんたん導入ムービーについて 


AirNavigator のメニューにある「かんたん導入ムービーを再生」を実行すると 、 AirStation 
を使ってインターネットに接続するまでのひととおりの手順を、ムービーで見ることができ 
ます。（約15分間）。 


I有線（ケーブル）接続のパソコンで設定ずる場合は ） 

有線（ケーブル）接続のパソコンの設定は、が下の手順でおこなってください。 

① 有線力ードのドライバをインストールします。 

② AirStation の LAN ポートと有線力ードを LAN ケーブル（別売）で接続します。 

③ AirStation の WAN ポートと ADSL / ケーブルモデムを付属の LAN ケーブルで接続します。 

④ 「ステップ5 AirStation (親機）を設定しよう」をご覧になり、 AirStation の設定をおこ 
なってください。 



箱に入っているものを確認しよラ 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


お客様の商品は、親機のみの WBR - Bl 1、無線アダプタ （ WU - PCM - L 1 1 GP ) が入っている W 目 R - 
目1 1/ GP または無線アダプタ （ WLI - USB - Ll 1 G ) と US 目ケーブルが入っている W 目 R - 目1 1/ U のいず 
れかになります。 


□ WBR - B 1 1 



□ WBR - Bll/U 
子機 


親機 


WLI - PCM - L 1 1 GP 
【無線アダプタ） 



WLI - USB - L 1 1 G 
【無線アダプタ） 


USB ケーブル dm ) 


□ LAN ケーブル（ストレート） . 1本 DAC アダプタ… 


■1 個 




□AirNavigator CD . 1枚□らくらく ！七ットアップシート（本紙）枚 




□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□安全にお使いいただくために必ずお読みください.…1枚 

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は 、 AirNavigator CD 内のオンラインガ 
イドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらの ソースコー ドの入手、改変、 
再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 apl . txt 」 をご覧ください。 



AirStation (親機）を擦続しよう 


AirStation (親機）の WAN ポートと ADSL / ケーブルモデムなど 
を付属の LAN ケーブルで接続しまず。 



ADSL / ケーブルモデムなど 


@ AC アダプタを家庭用. 

^コンセントに差し込みまず。 


POWER ランプと WAN ランプが点灯 
しまず。 


© AC アダプタを接続した後、しばらくして 

WIRE に SS ランプと DIAG ランプが点灯しまず。 
その後、数秒で DIAG ランプが消灯しまず。 




無線アダプタ（子機）を取り付けよラ 


無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けてドライバをインストールします。 

- WU - PCM - L 11 GP または WLI - USB - Ll 1 G をお使いの場合は： 

下の手順にしたがってインス! -- ルしてください。 

• WU - PCM - L 11 GP 、 WLI - USB - Ll 1 G な外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は： 

製品に添付されているマニュアルにしたがってインストールしてください。 

• 無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの場合は： 

パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてください。 


まだ取り付けないでください 


無線アダプタ（子機）は、下記手順©の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

•先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」力 《 表示されます。その場合は、[キャン 
セル]をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。 


パソコンを起動しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、 AirNaviaator が起動しまず。 




广かんたん導入ムービーを再を® 


1[巧バVコン設定巧嫌ちドライバをインストールの)一 

广バソコン設定ユーティリティをインストール (ii> 

广エアステーション i をち地） 

广 困ったときは?の 

广了ニュ了 J レを見る(凹） 

r } むつン設定旧 J 、•ージョン黑捕ドライバり） 


巧めてお巧いIこなるち13、らくらく t ットアッブシートぞご度ください。 


じ実巧ぉ占]が了 I 


n 「パソコン設定無線ドライバを 
インス!-ール J を選択しまず。 


■0 [実行]をクリックしまず。 


インストーラが起動しまずので[次へ]をクリックしまず。 

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意ずる]を選択して、- 
[次へ]をクリックしまず。 

「製品を取り付けてください。 J と表示されまずので、無線アダプタ 
(子機）をパソコンに取り付けまず。 

お品を恥•附けてください。 

製品を恥 J 付けた6、そのまましばがわ待ちください。 

驾®纖缴旗微鐵を 


J [ 辛打が 


「インス!-ールが完了しました J と表示されたら、[完了]をクリック 
しまず。 


[ステップ2へつづく^ 

( 1 ) 


ステップ4へつブく 


























































































































































































































無線アダプタ（子機）を設定しよラ 


無線アダプタ（子徽を AirStation 襯機）に無線で接続します。 

Windows XP と Windows Me / 2000 /98/95/ NT 4.0で手順が異なりますので、お使いのパソ 
コンにあわせてお読みください。 

《 WU - PCM - L 1 IGP / WLI - USB - Ll 1 G が外の無線アダプタ（子機）をお使いの場合は、製品 
に添付されているマニュアルを参照して、設定をおこなってください。 

AirStation (親機）の出荷時設定はが下をごらんください。 

ネツトワーク名炬 SS - ID ) :親機を特定する ID です。 与親機の背面の LAN MAC アドレス 

"暗号化キー （ WEP ) :通信を暗号化するキーです。与設定なし 


Windows XP をお使いの場合 


ワイヤレスネットワークの接続画面で設定しまず。 

※ここでは 、 Windows XP Service Pack ! を適用した画面を元に説明しまず。 


パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク接続 J アイコ 
ン（巧）を右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表 
示]を選択しまず。 


送機提が心心 アウセスす る 


串 IJ 巧できるワイヤレスネッ j 
I 0加7402001酣 



cv このワイヤレスネットワーな化キュリティで巧諸されていません。記 i 正や 

JX データの培号化にネットワークキー ( WEP ) びほ用されていねいため、こ 
• のネットワ-クをとわして掛言されるデ-夕は、 i 午巧されていねいア化ス 
. . ます。 


を受ける可能出がありか 


p F 遠縣鄰麵てぃなくて謹したヮ仆レスネ。叫 

ネットワ-ウ A のな输こ巧題がある巧合は、聞細設赶を如ツルてください。 


巧続を ） J [ キャンかレ ) 


□ "000740"で始まる12文きを選択しま 
ず。 


□ チェックをつけまず。 

※お使いの環境によって、チェッ 
クボックスが表示されないこと 
があります。 



この画面が表示されたときは 、 AirStation 
ていますので、暗号化キーを入力します。 


織ヮ-ィ織船您き窥就媳 

利巧できるワイヤレスネットワ-ウ(ゆ 
i 0007402 C 01 胡 


このワイザレスネットワークではネットワーウキー ( WEP ) 
ネットワ-クじア化スするじは、キ-を入力してから胳 

ネットワ—ゥキーの： 

I ーウキー I 


わトワーウ(こアウたスする 




織 

本'ヮ H 


I このネットワーウで IEEE 如 2.1 X をち細こする生） 


クへの巧続に巧结が及る巧ち•は 、 U 


[ J をクリックし巧ださい。 


詳細設定化 )… I 


巧爲臀、 ！ キサシたル J 


襯機）に暗号化キー ( WEP ) が設定され 

I AirStation 爛微に設定され 
た暗号化キー （ WEP ) を入力し 
まず。（「ネットワークキーの確 
認入力 J 欄が表示されない場合は、 
「ネットワークキ ー J 欄にだけ暗号 
化キーを入力してください。） 


[-0 


チェックマークが外れているこ 
とを確認しまず。（この項目が 
表示されない場合は、次の手順. 
曰へ進んでください。） 


■0 [接続]をクリックしまず。 


みのワイヤレスネットワ-クは利用できます。ワイヤレスネットワ-クにアクセスする 
じは、一技から进巧してから、胳就を如ヴクしてください。 

利巧できるワイヤレスネットワ-ウ(ゆ 


人 このワイヤレスネットワーウはセキュリティで巧讓されていません。記 i 正や 
A のをトワーウをとわして掛言されるデータは、 i 午巧されていないア化す 

回セキュリティでな諸されていがても、巧巧したワイザレスネットワーウ 
へ巧続する ( M ) 

ネットワ-クへの巧搞じ巧題びある巧さは、 B を袖設赶を如》ルてくださ U 
I 詳細設定迫 )…I 1_巧梯哟 ij I キサン tz ル I 


[接続]をクリックしまず。 


正しく接続ずると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接 
続しました J と表示されまず。 



AirStation (親機）との通信状態が確認できます。 


ワイヤレスネゥトワーウな侯のだを 


を お 


巧病 
げ悠 
地括巧間： 


巧続 

00:53:19 _ 


速度： 

11.0 Mbps 

シヴナルのなさ： 

? mil 


割~ 


L ブロバテイを）][無かける屯） 


I も化るに〉« 


〇画面の右下のタスクトレイにある 
「ネットワーク接続 J アイコン 
( gp ) をクリックしまず。 


-□通信速度（速度）と電波の強 
さ（シグナルの強さ）を確認 
できまず。 

-0 パケットの送受信状態が確認で 
きまず。 


■□確認したら、[閉じる] 
リックしまず。 


をク 


Windows Me / 2000 /98/95/ NT 4.0 をぉ使し、の場合） 

クライアントマネージャで設定しまず。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
AirNavigator が起動しまず。 




にぶ! 




' かんたん当入ムービーを再ち(攻 
、バソコン記定窮綠ドライバをインストールの 


ド{ V コン設定ユーティリティをインストール(强 

I 广エ了ステーシ3ン設定姐） 

广困ったときは?の 
广マニュアルををる(曲 
I r バソコン設定旧バージョン無苗ドライバぬ） 

广■地 r , か W 8 (法视へ朽イいを..しつ ■ — 


巧めてお博しになる丸ま、らくらくたットアッブシートぞご篇ください。 


実行お 


-□ 「パソコン設定ユーティリティ 
をインス!-ール J を選択しま 
ず。 


-且[実行]をクリックしまず。 


[次へ]をクリックしまず。 

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[はい]をクリックします。 


[次へ]をクリックしまず。 


[〇 


[ インス I 


I ^ール先を変更ずる場合は、[参照]をクリックして変更してください。 


「クライアントマネージャ J と「アタックブロック J にチェックが つい 
ていることを確認して、[次へ]をクリックしまず。 



[次へ]をクリックしまず。 

© 「InstaNShield Wizard の完了 J と表示されまずので、[完了]をクリ 
ックしまず。 

パソコンが再起動されまず。 

クライアントマネージャを起動しまず。 

デスクトツプ上の「クライアントマネージャ J アイコン （回） をダブ 
ルクリックしまず。 



「検索 J ボタン ( 9 なま I )をクリツ 
クしまず。 


X] 


な化されたアク t スボイントの： 


ESS-ID 1お涼 ch 1审ホ 

1唁ち1お捕モード 1 




iif 言モード ( M ): 「エアステーション経由巧ィ言 

ESS - の©: 


3 


p) 07402 G01 閒 


巧線チヤンネルを)：16チヤ1’-，ル 


3 


時号化の巧類の：ド音号化なし 
送悟キ-⑩： fi ] 

B 音を化牛一の： 厂 


3 


に 1’巧な I 巧巧ま(巧 1 キャンむレ I ヘルブ也） 


-n AirStation (親機）のネットワー 
ク名 （ ESS - ID ) を選択しまず。 


B [接続]をクリックしまず。 



‘暗号化キー （ WEP ) が設定されている AirS ね tion ( 「暗号化欄が 「 Oj のもの）に接 
続ずるときは、暗号化キーを入力しまず。入力の際は、通常、「送信キー番号 J を 
「1 J に設定しまず。 

‘複数の暗号化キーに対応している AirS ね tion に接続ずる場合は、「送信キー番号 j とそ 
れに対応した暗号化キーを入力しまず。 


^ — 

ファイルの無もを地）漏集を）ま示が音が曲ヘルプお） 


9 なま」 


egg IP 蚊 ぶ 

Y0 如 740200158 AlOOO 


ぶが態10微速度11 Mbps 


- ESS - ID 欄に"000740"で始まる12 
文字が表示され、電波状態が表示さ 
れまず。 


■ AirStation 爛徽への接続後、「速度」に 「2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示されるこ 
とがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 

‘[管理]- [ IP アドレス設定]は、選択しないでください。 DHCP サーバ機能が無効にな 
るため、正しく AirStation (親機）に接続できなくなることがあります。 


( 2 ) 


d ステップ5へつづく 



インターネットに接続しよう 


パソコンでブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 



•プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ルしている場合は、アンインストールしてください。 AirStation を使ってインターネットに接続する 
場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

• Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」をインス!ルしている場合は、削除してください。 


AirStation (親機）の設定変更をずるには 


AirStation (親機）のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウ 
ザ (Internet Explorer など）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 
設定変更は、下記の手順でおこなってください。 


暗号化キ ー （ WEP ) を設定ずる j 

暗号化キー （ WEP ) の設定は、が下の手順でおこないます。 

り添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 

しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

^ r エア ステーシヨ ン設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

^ お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、 r ユーザー名 J 欄に 
「 root ! を入力、 r パスワード J 欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、 r 機能設定 J タブをクリックして「無線の信号を暗 
号化ずる ( WEP / TKIP ) j を選択しまず。 

^ 「 WEPj を選択して、 r 進む J をクリックしまず。 

「 WEP 暗号化キー J 欄に暗号化キーを入力しまず。 

• 「1」を選択し、1の行に暗号化キーを入力します。 

•暗号化キーは、「文字入力」 （5 文字または13文字）と「16進数入力」 （10 巧または 
26巧）を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号化キーは半角英数字 
またはアンダーバー"_"を含む5文宇または13文字の文字列を入力します。 

•暗号化キーは13文字（文字入力の場合）を入力した方がより高いセキュリティを確保す 
ることができます。 

^ 「設定が完了しました J と表示されたら、ブラウザを閉じまず。 

無線アダプタ（子機）から AirStation (親機）に接続できなくなりまずので、ステッ 
プ4を参照して AirS ね tion (親機）に再接続してください。 

《Service Packl を適用していない Windows XP をお使いの場合は、ステップ4の手順で再接 
続できないことがあります。この場合は 、 AirNavigator CD から「マニュアルを見る」一 
「オンラインガイド WBR - G 54/ WBR - B 1 1(ブ□-ドバンドルータモデル）」一 「 W 目 R - 
G 54/ 目11シリーズオンラインガイド」^「ネットワークを使いこなす」一「無線の信号を 
暗号化する （ WEP / TKIP / AES ) 」^ 「 WEP 」 を参照してください。 


让へつづく 


( 3 ) 


接続できる無線アダプタ（子機）を制限ずる （ MAC アドレス制限）^ 

接続できる無線アダプタ（子機）を制限する場合は、が下の手順でおこないます。 

I 添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
f しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

> 「エア ステーシヨ ン設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 
j お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

I ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
'「 root ! を入力、 r パスワード J 欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックしまず。 

I 設定画面が表示されまずので、 r 機能設定 J タブをクリックして「接続できる無線パ 
ソコンを限定ずる J を選択しまず。 

i r 限定ずる J を選択して「設定 J をクリックしまず。 

I •■登録ずる MAC アドレス J へ接続を許可ずる無線アダプタ（子機）の MAC アドレ 

スを入力しまず。 

《MAC アドレスは、半角英数字を 2 おずつ「： J で区切って入力してください。 

例）00 :07:40: AB : CD:EF 

j r 登録 J をクリックしまず。 

> 登録した MAC アドレスが表示されまずので確認してください。 

[ ho 登録を確認したら、画面の一番下にある[制限ずる]をクリックしまず。 

「無線 LAN パソコン制限の設定を行いました J と表示されたら、ブラウザを閉じます。 



無線アダプタ（子機）から Airs ね tion (親機）を検索できなくする^ 

この設定をおこなうと、無線アダプタ（子徽力、ら AirStation 襯徽を検索できなく. 
することができます。この設定をした AirStation (親機）へ接続する場合は、ネット- 
ワー ク名 ( ESS - ID ) を入力する必要があります。設定は、が下の手順でおこないます。 

添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 

しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 

•■エアステーシヨン 設定 J を選択して、[実行]をクリックしまず。 

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックしまず。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されまずので、「ユーザー名 J 欄に 
「 root ! を入力、 r パスワード J 欄を空欄にして、 [ OK ] をクリックしまず。 

設定画面が表示されまずので、「アドパンスト J をクリックしまず。 

左のメニューから「無線 LAN セキュリティ J をクリックしまず。 

無線 LAN セキュリティ画面が表示されまずので、 「 AN 丫接続 J 欄の「許可しない J 
を選択しまず。 

■■設定 J をクリックしまず。 

「設定を保存していまず J と表示されまずので、10秒程度待って [ Back ] をクリッ 
クしまず。 

無線 LAN セキュリティ画面が表示されたら、設定完了でず。 


[^ TT フレッツ-スクェアに接続したり、 AirStation 同±の通信 ( WDS / リピータ機能)をずる） 

NTT フレッツ•スクェアに接続したり、 AirStation 同±の通信をする場合は、 CD - 
ROM 「AirNaviaator CD 」 に収録されている「オンラインガイド」を参照してくだ 
さい。オンラインガイドは、が下の手順で見ることができます。 


I 

反 


CD - ROM「AirNavigator CDj をパソコンにセットしまず。 

[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックしまず。 

「オンラインガイド WBR - G 日 4/ B 11 (ブロードバンドルータモデル） J を選択し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

「 WBR - G 54/ B 11 シリーズオンラインガイド J を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

•■ネットワークを使いこなず J をクリックしまず。 

左の画面のメニューから、設定したい項目ををクリックしまず。 

NTT フレッツ-スクウェアに接続ずる場合： 

NTT フレッツ-スクウェアに接続する ( PPPoE マルチセッション） 

AirStation 同±で通信ずる場合： 

AirStation 同±で通信する ( WDS / リピータ機能） 

表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。 




オンラインガイドを見るには 


アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、 CD - ROM「AirNavigator CD 」 
に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、 
が下の手順で見ることができます。 



CD - ROM「AirNavigator CDj をパソコンにセットしまず。 

[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックしまず。 

「オンラインガイド WBR - G 日 4/ B 11 (ブロードバンドルータモデル） J を選択し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

「 WBR - G 54/ B 11 シリーズオンラインガイド J を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 


[次ページへつづく 国^ 




































































































































































































































































